
HL-800C

Luce LED per foto e video

Istruzioni

Specifiche

Modello HL-800C
Dimensioni 125x125x146 mm
Potenza 800W
Voltaggio 110-240V
Frequenza 50-60 HZ
Illuminamento 8160 Lux/1m

32090 Lux/0.5m
Angolo di regolazione del fascio di luce 15-40 gradi
Ventola di raffreddamento silenziosa Sì
Tecnologia LED COB
Marchio del chip LED CREE
Temperatura colore 5600K
CRI ≥95
TLCI ≥96
Angolo fascio di luce ≥120°
Ciclo di vita medio 50000 ore
Dimmer Sì
Fattore di potenza 0,9
Peso 580

Precauzioni

Non ostruire il foro di ventilazione durante l’uso per modificare l’emissione di calore, 
danneggiando di conseguenza la luce.
Non mettere la luce nell’acqua, sotto la pioggia o in ambienti umidi per evitare cortocircuiti o altri 
danni.
Non mettere la luce capovolta sul tavolo quando è accesa per evitare incendi. 
Non utilizzare accessori non originali, l’apparecchiatura si potrebbe danneggiare. 
Non smontare la luce da soli, l’apparecchiatura si potrebbe danneggiare. Ricorrere all’assistenza di 
un centro autorizzato.

Caratteristiche
⚫ Potenza massima 80W (HL-800C),
⚫ Raggio ultra-luminoso, alta precisione
⚫ Attenuazione continua dal 5 al 100%
⚫ Ventola di raffreddamento silenziosa
⚫ Display LCD con indicazione di luminosità e carica della batteria



⚫ Regolazione manuale dell’angolo del fascio di 15-40 gradi
⚫ Baionetta di montaggio accessori Bowens.
⚫ La luce può essere proiettata correttamente senza creazione di ombre indesiderate.
⚫ Alimentazione a corrente alternata a continua
⚫ Sistema di controllo remoto wireless intelligente 2.4G, può supportare 1 o più luci controllando 
l’accensione/spegnimento e la regolazione della luminosità.
⚫ Compatta, portatile e facile da trasportare

Struttura

1. Interruttore (on/off)
2. Rgolazione luminosità
3. Blocco batteria
4. Anello di messa a fuoco
5. Vite di fissaggio per accessori Bowens
6. Slitta a caldo
7. Hub alimentazione continua
8. Display LCD

Opzioni per l’alimentazione:

1. Adattatore corrente alternata
Adattatore utilizzabile co multi-voltaggio 110-240V 14,8V 8°.
Non utilizzare altri adattatori di voltaggio.

2. Batteria e caricatore corrente continua
Funziona con battere al litio Sony da 14,8V.
Wellmaking offre una batteria da 14,8V 3000mAh personalizzata e il caricatore a doppia 
postazione. 
La luce rossa indica che la batteria è in carica. 
L’indicatore luminoso verde indica che la batteria è piena.



Tempo di ricarica completa: circa 5 ore.
Utilizzando la luce alla massima potenza con la batteria completamente carica, HL-800C consente 
circa 40 minuti di uso continuato.
Estrarre la batteria quando la luce non è in uso.

Telecomando

Descrizione dei tasti
1 Tasto Tutto acceso Premere questo tasto per accendere tutte le luci
2 Tasto Tutto spento Premere questo tasto per spegnere tutte le luci
3 Tasto Luminosità + Premere questo tasto per aumentare la luminosità della luce 

selezionata
4 Tasto Luminosità - Premere questo tasto per diminuire la luminosità della luce selezionata
5 Tasto Canale 1 Premere il tasto sul lato “I” per accendere la luce 1

Premere il tasto sul lato “O” per spegnere la luce 1
6 Tasto Canale 2 Premere il tasto sul lato “I” per accendere la luce 2

Premere il tasto sul lato “O” per spegnere la luce 2
7 Tasto Canale 3 Premere il tasto sul lato “I” per accendere la luce 3

Premere il tasto sul lato “O” per spegnere la luce 3
8 Tasto Canale 4 Premere il tasto sul lato “I” per accendere la luce 4

Premere il tasto sul lato “O” per spegnere la luce 4

Il telecomando può essere suddiviso al massimo in 4 gruppi.
Ciascun tasto di canale può controllare luci singole o multiple.

Abbinamento e divisione dei gruppi:
Dopo aver acceso la luce che si desidera controllare, premere entro 3 secondi qualsiasi tasto del 
canale dal lato “I” che si desidera abbinare, la luce lampeggerà 3 volte per indicare che 
l'abbinamento è riuscito.
Si accenderà sempre la luce relativa al canale di cui si sceglie di premere il tasto.

Disaccoppiamento:

Tutto acceso

Tutto spento

Luminosità +

Luminosità –

Luce 1

Luce 3

Luce 4

Luce 2



Dopo aver acceso la luce che non si desidera più controllare, premere entro 3 secondi il tasto del 
canale che si desidera decodificare in corrispondenza del lato “O”, la luce lampeggerà 3 volte per 
indicare che la decodifica ha avuto successo.
Dopo la decodifica, la luce non sarà più controllata dal telecomando.

Regolazione della luminosità:

1. Tutte le luci – Premere il tasto “Tutto acceso”, poi premere il tasto “Luminosità+” per 
aumentare la luminosità o il tasto “Luminosità-“ per diminuire la luminosità.

2. Luce 1 – Premere il tasto canale 1 sul lato “I”, poi premere il tasto “Luminosità+” per 
aumentare la luminosità o il tasto “Luminosità-“ per diminuire la luminosità.

3. Luce 2 – Premere il tasto canale 2 sul lato “I”, poi premere il tasto “Luminosità+” per 
aumentare la luminosità o il tasto “Luminosità-“ per diminuire la luminosità.

4. Luce 3 – Premere il tasto canale 3 sul lato “I”, poi premere il tasto “Luminosità+” per 
aumentare la luminosità o il tasto “Luminosità-“ per diminuire la luminosità.

5. Luce 4 – Premere il tasto canale 4 sul lato “I”, poi premere il tasto “Luminosità+” per 
aumentare la luminosità o il tasto “Luminosità-“ per diminuire la luminosità.


